
 

 

Zimní směs do ostřikovačů 
– 20°C,-30°C,-40°C,-80°C 

Netoxická kapalina s účinnou mrazuvzdorností 

Technický list č.: ST94 
 

Datum vydání: 15.7.2015 

Datum 1. Revize: 

CHARAKTERISTIKA 

MASTERsil - Zimní směs do vstřikovačů - je biologicky 
odbouratelná, netoxická kapalina s účinnou 
mrazuvzdorností, nepoškozující pryžové, plastové a lakové 
díly. 

POUŽITÍ 

Zimní směs je vhodná pro všechny typy osobních i 
nákladních vozidel. Směs umožňuje celoročně snadné 
čištění automobilových skel, především však v zimním 
období při doporučených teplotách. Kapalina má výrazný 
čistící a odmašťovací efekt a chrání skla před 
poškrábáním. 

APLIKAČNÍ POSTUP 

Zimní nemrznoucí směs do ostřikovačů je možno nalévat 
do nádržek pro ostřikovače skel automobilů přímo, nebo 
po naředění vodou v uvedených poměrech podle aktuální 
a předpovídané teploty okolí.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Složení: parfemovaný roztok 
ethanolu a účinných látek 

Barva, vůně:  modrá kapalina s citrónovou 
parfemací 

Rozpustnost ve vodě: Plně rozpustná a mísitelná 

Mrazuvzdornost  

(stojící vozidlo) :                          - 20°C,  -30°C, -40°C, -80°C  78°C 

Samovznícení: Produkt není samozápalný 

BARVA 

 Modrý odstín 

BALENÍ 

kanystr 3 l, kanystr 5 l 

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ 

V původních obalech po dobu 24 měsíců 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu 
výrobku nebo v bezpečnostním listu. 

 


