OVLADACI JEDNOTKY

RAIN I BIRD

OVLADACI JEDNOTKA RADY ESP-RZX

B Flesibilni programovini - idedini pro
dinakiou skélu apfikaci, viztné saukrormijch
zahrad & mendich zévlahowyich systémi na
komesénich plochach,

B Programovan jednatiivich seko umediuje
samostatné nastaveni rezimu kazdého
wentilu, Kancovim uFvateldm uf neni theba
praci s programy vysvitlovat, takie odpadzji
telefondty a dotazy od zakazniki,

B Velky LCD disple] zobrazuje viechny
programaone parametry jednotdioich sekel
soudasng,

VLASTNOSTI
« Viastnosti ovlddaci jednotky

+ Jednoduche snadne pochopitelng
intuitivni uZivatelske prostiedi ; vischny
funkee jednatky [sou vidy zobrazeny
souasné na displeji,

« Pouhé dva montazni Srouby,

Velky LCD disple) s2 snadnym

programaovanim pormod taditek.

Vstup na Eidlo sridek se softwarovym

preklenutim,

« Wystup na hlzvni ventilispinani cerpadla.

+ Uchovani naprogramevanych dat v
paméti az 100 let.

« Programovatelné pfi napéjeni bateriemi.

+ Programovaci funkce
« Programovani jednotlivich sekc
umaiiuje samostatnd nastaven kaddé
zény. Dobu zaviazovani, startovaci Casyi
tydenni rezim lze nastavit pro kaidou
sehel,

« Funkee Contractor Rapid Programming'
pfi prenim nastaveni automaticky
zkopiruje naprogramovans parametry
2eny 11 do viech 2bjvajicich seke,

6 startovacich casd na sekel

4 typy zaviahowych rezimi dle sekce:
rnanualng nastavend dny v tpdnu, sudé
kalendarni dny, liche kalendaini dny,
imterval zavlafovani (kakdjich 1-14 dnif}.
Manuglni spuiténi zaviaiowani viech
sekcl nebo jednotlivé z2ony die potfeby,

« Pokrotilé funkce

Elektronicky jistié s diagnostikou

Funkece Contractor Rapid Programming™
a JCopy previous Zone” umadiuji
rychlejsi pocatecni nastaveni.

+ Ulodeni a ohnoveni dat pomoci funkece
Contractor Default™

lgnorovani didla srézek

Maodnost ignorovan Eidla sridek v
jednotligch zinach,

-

-

-

+ Ovladadi jednotka
« Masténnag skfinka 2 vysoce odolného
plastu.
« 4, 6nebo 8 zon,
+ 2w baterie AAA k uchovani Sasu a data v
balenil.

SPECIFIKACE

« Dhaby zavlafovdn; 0-199 min

« Sezdnni nastavenl; -50% a2 +100 %

« Nezdvislé programovani pro jednotlive
sekce,

« fstartovacich cast pro kazdou sekei,

« Wibér ze zaviabovacich redimi:
sedmidenni tyden, lichy den, sudy den,
cyklicky se opakujici den,

« Manuilnin spuitén JEDNE sekce,

« Manualni spusténi VSECH sekd,

ELEKTRICKE SPECIFIKACE
« 230VAC £10%, 50Hz
- Wstup: 24 WAC, 6504
o Ldlodni napajent 2 x haterie ASA
uchovévajl £as a datum, nesmazarelnd
pamét uchovavé parametry programd,

ROZMERY
Slfka: 169 €m
Vyska: 15,0 cm
Hloubka; 39 cm

RN I BIrD

Indoor Model

MODELY

RZH4I-230V Interiéravy, 4 sekce
REXAI-230V Interiérowy, 0 sekci
REZXB-230V Interiérowvy, 8 sekci

RZX4-230V Venkowni, 4 sekce
RI¥A-230V Venkowni, 6 sekd
RZXA-2300 Venkovnd, 8 sekce

Vodéodoind schrdnka
IPX4, ododng prodi vodé
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