
Vlastnosti: 
 Určeno pro vnitřní instalaci

 Wi-Fi komunikace s tabletem nebo 
smartphonem

 4 výstupy pro automatické ovládání  4 výstupy pro automatické ovládání 
připojených zařízení (zahradní 
osvětlení, fontána apod.)

 Monitorovací LED dioda

 Nevymazatelná paměť

Elektrické specifikace: 
 Vstupní napětí: 230V/24V Vstupní napětí: 230V/24V

 Výstupní výkon: 16A výstupy, typ 
Normálně otevřené (NO)

 Ochrana proti přepětí

Ovládací modul WF-OL 230V/24V



WF-OL 230V/24V modul pro automatické 
ovládání

Instalace automatického modulu WF-OL

Zapojení elektrických spotřebičů 

(osvětlení/fontána…)



 ČERVENÁ: Modul je připojen k napájení na 
nebyl zatím detekován aplikací 
Solem WF

 ZELENÁ:               Modul je připojen k WiFi síti a 
propojen s aplikací Solem WF

 ZELENÁ BLIKÁ: Zavlažování probíhá…

 ČERVENÁ BLIKÁ: Chyba (např. ztráta WiFi spojení)

Monitorovací LED dioda



Pojmenujte WF-OL modul / nastavte provozní režim jednotlivých linek

Automatické ovládání WF-OL



Nastavte režim provozu, lze nastavit i bezpečnostní 
náhodný režim spínání…

Automatické ovládání WF-OL



2 metody komunikace

Pomocí lokální WiFi sítě Přímo ze smartphonu nebo  Pomocí lokální WiFi sítě 

(doporučováno) do WF modulů

 Přímo ze smartphonu nebo 

tabletu do WF modulů

Přenos dat z aplikace


