
      
	 360°	 1,0	 3,4	 0,60	 52	 60
	 	 1,5	 3,9	 0,72	 47	 55
	 	 2,0	 4,5	 0,84	 41	 48
	 	 2,1	 4,6	 0,84	 40	 46
	 270°	 1,0	 3,4	 0,45	 52	 60
	 	 1,5	 3,9	 0,54	 47	 55
	 	 2,0	 4,5	 0,63	 41	 48
	 	 2,1	 4,6	 0,63	 40	 46
	 180°	 1,0	 3,4	 0,30	 52	 60
	 	 1,5	 3,9	 0,36	 47	 55
	 	 2,0	 4,5	 0,42	 41	 48
	 	 2,1	 4,6	 0,42	 40	 46
	 90°	 1,0	 3,4	 0,15	 52	 60
	 	 1,5	 3,9	 0,18	 47	 55
	 	 2,0	 4,5	 0,21	 41	 48
	 	 2,1	 4,6	 0,21	 40	 46

      
	 330°	 1,0	 1,8	 0,27	 91	 105
	 	 1,5	 2,1	 0,32	 79	 91
	 	 2,0	 2,3	 0,38	 78	 90
	 	 2,1	 2,4	 0,39	 74	 86
	 270°	 1,0	 1,8	 0,25	 103	 119
	 	 1,5	 2,1	 0,30	 91	 105
	 	 2,0	 2,3	 0,34	 86	 99
	 	 2,1	 2,4	 0,35	 81	 94
	 180°	 1,0	 1,8	 0,19	 117	 135
	 	 1,5	 2,1	 0,23	 104	 120
	 	 2,0	 2,3	 0,26	 98	 113
	 	 2,1	 2,4	 0,27	 94	 109
	 90°		 1,0	 1,8	 0,12	 148	 171
	 	 1,5	 2,1	 0,14	 127	 147
	 	 2,0	 2,3	 0,16	 121	 140
	 	 2,1	 2,4	 0,16	 111	 128

      
	 330°	 1,0	 1,2	 0,19	 144	 166
	 	 1,5	 1,5	 0,23	 112	 129
	 	 2,0	 1,8	 0,27	 91	 105
	 	 2,1	 1,8	 0,27	 91	 105
	 270°	 1,0	 1,2	 0,18	 167	 193
	 	 1,5	 1,5	 0,21	 124	 143
	 	 2,0	 1,8	 0,24	 99	 114
	 	 2,1	 1,8	 0,25	 103	 119
	 180°		 1,0	 1,2	 0,10	 139	 161
	 	 1,5	 1,5	 0,11	 98	 113
	 	 2,0	 1,8	 0,13	 80	 92
	 	 2,1	 1,8	 0,14	 86	 99
	 90°		 1,0	 1,2	 0,06	 167	 193
	 	 1,5	 1,5	 0,07	 124	 143
	 	 2,0	 1,8	 0,08	 99	 114
	 	 2,1	 1,8	 0,08	 99	 114

      
	 360°	 1,0	 2,7	 0,40	 55	 63
	 	 1,5	 3,2	 0,48	 47	 54
	 	 2,0	 3,6	 0,59	 46	 53
	 	 2,1	 3,7	 0,60	 44	 51
	 270°	 1,0	 2,7	 0,30	 55	 63
	 	 1,5	 3,2	 0,36	 47	 54
	 	 2,0	 3,6	 0,45	 46	 53
	 	 2,1	 3,7	 0,45	 44	 51
	 180°	 1,0	 2,7	 0,20	 55	 63
	 	 1,5	 3,2	 0,24	 47	 54
	 	 2,0	 3,6	 0,30	 46	 53
	 	 2,1	 3,7	 0,30	 44	 51
	 90°		 1,0	 2,7	 0,10	 55	 63
	 	 1,5	 3,2	 0,12	 47	 54
	 	 2,0	 3,6	 0,15	 46	 53
	 	 2,1	 3,7	 0,15	 44	 51

      
	 330°	 1,0	 0,9	 0,14	 189	 218
	 	 1,5	 1,0	 0,17	 183	 215
	 	 2,0	 1,2	 0,20	 152	 176
	 	 2,1	 1,2	 0,20	 152	 176
	 270°	 1,0	 0,9	 0,12	 198	 229
	 	 1,5	 1,0	 0,14	 187	 216
	 	 2,0	 1,2	 0,16	 148	 171
	 	 2,1	 1,2	 0,17	 157	 181
	 180°	 	1,0	 0,9	 0,07	 173	 200
	 	 1,5	 1,0	 0,09	 180	 208
	 	 2,0	 1,2	 0,10	 139	 161
	 	 2,1	 1,2	 0,10	 139	 161
	 90°		 1,0	 0,9	 0,05	 247	 285
	 	 1,5	 1,0	 0,06	 240	 277
	 	 2,0	 1,2	 0,06	 167	 193
	 	 2,1	 1,2	 0,07	 194	 224

      
	 360°		 1,0	 2,1	 0,44	 96	 111
	 	 1,5	 2,4	 0,53	 89	 103
	 	 2,0	 2,7	 0,57	 76	 88
	 	 2,1	 3,1	 0,59	 63	 73
	 270°	 1,0	 2,1	 0,33	 96	 111
	 	 1,5	 2,4	 0,40	 89	 103
	 	 2,0	 2,7	 0,43	 76	 88
	 	 2,1	 3,1	 0,48	 68	 79
	 180°	 1,0	 2,1	 0,22	 96	 111
	 	 1,5	 2,4	 0,27	 89	 103
	 	 2,0	 2,7	 0,29	 76	 88
	 	 2,1	 3,1	 0,33	 71	 82
	 90°		 1,0	 2,1	 0,11	 96	 111			
	 	 1,5	 2,4	 0,13	 89	 103
	 	 2,0	 2,7	 0,14	 76	 88
	 	 2,1	 3,1	 0,17	 73	 85

 	50%   	50%
      
	 360°	 1,0	 4,3	 0,96	 52	 60
	 	 1,5	 4,8	 1,07	 47	 55
	 	 2,0	 5,4	 1,20	 41	 48
	 	 2,1	 5,5	 1,21	 40	 46
	 270°	 1,0	 4,3	 0,72	 52	 60
	 	 1,5	 4,8	 0,80	 47	 55
	 	 2,0	 5,4	 0,90	 41	 48
	 	 2,1	 5,5	 0,91	 40	 46
	 180°		 1,0	 4,3	 0,48	 52	 60
	 	 1,5	 4,8	 0,54	 47	 55
	 	 2,0	 5,4	 0,60	 41	 48
	 	 2,1	 5,5	 0,61	 40	 46
	 90°		 1,0	 4,3	 0,24	 52	 60
	 	 1,5	 4,8	 0,27	 47	 55
	 	 2,0	 5,4	 0,30	 41	 48
	 	 2,1	 5,5	 0,30	 40	 46
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Řada	trysek	s	nastavitelnou	velikostí	výseče	(VAN)
Nastavitelné	trysky	do	postřikovačů	řady	1800™/	UNI-Spray™
Maximální	úspora	času	a	urychlení	instalace
POUŽITÍ
Tyto	 trysky	 jsou	 ideální	 pro	 zavlažování	
nepravidelných	 ploch	 s	 trávníkem	nebo	 keři,	
protože	u	nich	lze	snadno	zvětšit	nebo	zmenšit	
velikost	zavlažovací	výseče.

VLASTNOSTI
•	 Barevně	 rozlišeny	pro	 snadnou	 identifikaci	
dostřiku	a	úhlu

•	 Snadné	 nastavení	 velikosti	 postřikované	
výseče	v	 rozsahu	0	až	330°	u	 trysek	4,	 6	 a	
8-VAN	 a	 0	 až	 360°	 u	 trysek	 10,	 12,	 15	 a	
18-VAN

•	 Spolehlivé	balení	 trysek	do	sáčků,	které	 lze	
opakovaně	zavírat,	s	oddělěnými	tryskami	od	
filtrů

SPECIFIKACE
Tlak:	1	až	2,1	baru*
Spon:	0,9	až	5,5	m

Řada	4-VAN Řada	6-VAN Řada	8-VAN

Řada	10-VAN Řada	12-VAN Řada	15-VAN

PARAMETRY

Poznámka: u trysek řady 4-VAN, 6-VAN a 8-VAN může být pro dosažení uvedených katalogových maximálních hodnot nutné pootočení šroubkem regulace dostřiku.

Řada	18-VAN

MODELY
Řada	4-VAN:	0°	úhel	vzestupu	paprsku
Řada	6-VAN:	0°	úhel	vzestupu	paprsku
Řada	8-VAN:	5°	úhel	vzestupu	paprsku
Řada	10-VAN:	10°	úhel	vzestupu	paprsku
Řada	12-VAN:	15°	úhel	vzestupu	paprsku
Řada	15-VAN:	23°	úhel	vzestupu	paprsku
Řada	18-VAN:	26°	úhel	vzestupu	paprsku

* V podmínkách vyšších tlaků doporučuje Rain Bird použití 
modelů se systémem PRS pro dosažení optimálních 
parametrů na trysce.
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	 	 bar	 m	 m3/h 	mm/h	 	mm/h 	 	 bar	 m	 m3/h 	mm/h	 	mm/h 	 	 bar	 m	 m3/h 	mm/h	 	mm/h
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