
Parametry postřikovače MINIPRO
TRYSKA TLAK DOSTŘIK PRŮTOK PRŮTOK PRŮTOK SRÁŽKOVÁ VYDATNOST SRÁŽKOVÁ VYDATNOST

 [bar] [m]  [l/s]  [l/min] [m3/hod] [ ■ - mm/hod] [▲ - mm/hod]

2,0 5,2 0,047 2,8 0,17 6,3 7,3
0,75 3,0 5,2 0,050 3,0 0,18 6,8 7,8

3,5 5,5 0,057 3,4 0,20 6,8 7,8
2,0 6,1 0,057 3,4 0,20 5,5 6,4

1 3,0 6,4 0,075 4,5 0,27 6,7 7,7
3,5 6,4 0,082 4,9 0,29 7,2 8,3
2,0 7,0 0,088 5,3 0,32 6,5 7,5

1,5 3,0 7,3 0,107 6,4 0,38 7,2 8,3
3,5 7,3 0,120 7,2 0,43 8,1 9,3
2,0 7,6 0,113 6,8 0,41 7,0 8,1

2 3,0 8,2 0,133 8,0 0,48 7,0 8,1
3,5 8,2 0,152 9,1 0,55 8,0 9,3
2,0 8,5 0,170 10,2 0,61 8,4 9,7

3 3,0 9,1 0,190 11,4 0,68 8,1 9,4
3,5 9,1 0,208 12,5 0,75 9,0 10,4

■ - čtvercový spon, celokruhová výseč, ▲ - trojúhelníkový spon, celokruhová výseč
   (pro půlkruhovou výseč je vydatnost 2x větší, pro čtvrtkruhovou 4x )

Parametry postřikovače PRO SPORT
TRYSKA TLAK DOSTŘIK PRŮTOK PRŮTOK PRŮTOK SRÁŽKOVÁ VYDATNOST SRÁŽKOVÁ VYDATNOST

 [bar] [m]  [l/s]  [l/min] [m3/hod] [ ■ - mm/hod] [▲ - mm/hod]

3,0 13,1 0,372 22,3 1,34 7,8 9,0
5 3,5 13,4 0,392 23,5 1,41 7,8 9,0

4,0 13,7 0,353 21,2 1,27 7,7 8,9
5,0 13,7 0,480 28,8 1,73 9,2 10,6
3,5 14,9 0,668 40,1 2,41 10,8 12,5

10 4,0 15,9 0,738 44,3 2,66 10,0 11,6
5,0 16,2 0,338 20,3 1,22 11,6 13,4
5,5 16,5 0,883 53,0 3,18 11,7 13,6
3,5 15,9 0,782 46,9 2,81 11,2 12,9

15 4,0 16,5 0,858 51,5 3,09 11,4 13,2
5,0 17,1 0,922 55,3 3,32 11,4 13,1
5,5 17,7 1,003 60,2 3,61 11,6 13,3
4,0 17,1 1,103 66,2 3,97 13,6 15,8

20 5,0 17,7 1,192 71,5 4,29 13,7 15,9
5,5 18,0 1,312 78,7 4,72 14,6 16,9
6,0 18,3 1,368 82,1 4,93 14,7 17,0
4,0 18,0 1,413 84,8 5,09 15,7 18,2

25 5,0 20,1 1,622 97,3 5,84 14,4 16,7
5,5 20,4 1,753 105,2 6,31 15,1 17,5
6,0 20,7 1,887 113,2 6,79 15,8 18,3
4,0 18,3 1,590 95,4 5,72 17,1 19,8

30 5,0 21,9 1,798 107,9 6,47 13,4 15,5
5,5 22,3 1,943 116,6 7,00 14,1 16,3
6,0 22,9 2,050 123,0 7,38 14,1 16,3

■ - čtvercový spon, celokruhová výseč, ▲ - trojúhelníkový spon, celokruhová výseč
   (pro půlkruhovou výseč je vydatnost 2x větší, pro čtvrtkruhovou 4x )


